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Kits performance 
pour compresseurs à pistons
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TYPE 
DE TÊTE

Référence
Kit sans huile

Prix
Public HT

Référence
Kit avec huile

Prix 
Public HT

B28

et

B38

8973037620 85,00 8973037621 96,00

B49 8973037624 132,00 8973037625 165,00

B59

8973037628 192,00 8973037629 225,00

8973037630 192,00 8973037631 225,00

TYPE 
DE TÊTE

Référence
Kit sans huile

Prix
Public HT

Référence
Kit avec huile

Prix
Public HT

B60

8973037632 234,00 8973037633 267,00

8973037634 234,00 8973037635 267,00

8973037646 234,00 8973037647 267,00

B70

8973037636 375,00 8973037637 441,00

8973037648 375,00 8973037649 441,00

NS39 8973037638 185,00 8973037639 218,00

NS59S 8973037640 427,00 8973037641 493,00

Une maintenance régulière de votre tête de compresseur est essentielle pour prolonger sa durée de vie et réduire ses 
coûts de fonctionnement. Nous vous proposons des kits d’entretien personnalisés, correspondant exactement 
à votre modèle de compresseur.

Composition du Kit Performance : filtre à air, clapets, supports de clapets, nécessaire pour clapet anti-retour, 
joints. Le Kit Performance peut être fourni avec ou sans huile.

Pour identifier votre kit performance :

Déterminer le type de tête en relevant les 3 premiers caractères sur la plaquette 				  
d’identification de votre compresseur.

Choisissez ensuite la référence de votre KIT PERFORMANCE en vous aidant 						   
de la photo du filtre dans le tableau.

L’utilisation de nos composants certifiés 
”pièces d’origine” assure une plus grande 
fiabilité d’utilisation et ne modifie pas vos 
conditions de garantie, contrairement aux  
pièces ”adaptables”.
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(2 litres - huile semi-synthétique)

(2 litres - huile semi-synthétique)

(2 litres - huile semi-synthétique)

(2 litres - huile semi-synthétique)

(1 litre - huile minérale)

2

(2 litres - huile semi-synthétique)

(2 litres - huile semi-synthétique)

(4 litres - huile semi-synthétique)

(4 litres - huile semi-synthétique)

(4 litres - huile semi-synthétique)

(2 litres - huile semi-synthétique)



Kits performance - Instructions

Vis CHC Couple moyen
(mN)

M8 25
M10 50

M12 86


